
CNHOWDER

MATERIAL:

 Nylon 66.

CARACTERÍSTICAS:

Resistente al calor y la erosion.

Los Cintillos son utilizados para la organización de los cables 
eléctricos, fabricados en nylon resistente a la corrosión, bien 
aislado y fuertemente soportable. en color blancoy negro.

MARCA:

 CNHOWDER
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17633 Bls x 100 u 100 mm 2.5 mm

Bls x 100 u 150 mm

Bls x 100 u 200 mm 18 kg

Bls x 100 u 200 mm

Bls x 100 u 300 mm

Bls x 100 u 300 mm 22kg

Bls x 100 u 300mm

Bls x 100 u 400 mm

Bls x 100 u 400 mm

Bls x 100 u 500 mm 4.8mm

Bls x 100 u 500 mm

Bls x 100 u 500 mm

Bls x 100 u 550 mm

Bls x 100 u 610 mm

Bls x 100 u 710 mm 9.0 mm

CNH-100N

55 kg

17634

17635
17636
17637

17638
17639

17640

17641

17642
17643

17644

17645
17646

Bls x 100 u 810 mm

CNH-40076N

CNH-50048N

CNH-50076N
CNH-50090N
CNH-55090N
CNH-61048N

CNH-71090N

CNH-81090N

3.6 mm

3.6 mm

4.8 mm 22 kg

72 kg

18 kg

8 kg

22 kg

72 kg

3.6 mm

4.8 mm

7.6 mm

4.8 mm

7.6 mm

7.6 mm

9.0 mm

4.8 mm

9.0 mm

Bls x 100 u 910 mm 9.0 mm

Bls x 100 u 250 mm

CNH-91090N

CNH-25048N

72 kg

4.8 mm

CNH-15036N
CNH-20036N
CNH-20048N

CNH-30036N
CNH-30048N
CNH-30076N

CNH-40048N

17648

17649

17650

17647

9.0 mm

55 kg

22 kg

72 kg

72 kg

22 kg

18 kg

55 kg

22 kg


