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La válvula de bola de  �ene un mecanismo de 
llave de paso que sirve para regular el flujo 
de un fluido canalizado, y se caracteriza porque
el mecanismo regulador situado en el interior 
�ene forma de esfera perforada.

Se abre mediante el giro del eje unido a la esfera 
o bola perforada,

 de tal forma que permite el paso
del fluido cuando está alineada la perforación 
con la entrada y la salida de la válvula.
 Cuando

la válvula está cerrada, el agujero estará 
perpendicular a la entrada y a la salida. 

La posición de la manilla de actuación indica 
el estado de la válvula (abierta o cerrada).

Este �po de válvulas no ofrecen una 
regulación precisa al ser de 1/4 de vuelta. 
Su ventaja es que la bola perforada permite
la circulación directa en la posición abierta 
con una pérdida de carga bastante más reducida 
que las de asiento, y corta el paso cuando se gira
la maneta 90º y cierra el conducto.

DIAMETROCÓDIGO
CÓDIGO

FABRICANTE

19473

19474

19475

19476

19477

70001400

70001401

70001402

70001404

70001405

20 X 20

25 X 25

32 X 32
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L
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D
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A
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   44
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Válvula de esfera desmontable en polie�leno, interior 
totalmente liso. Mínima pérdida de carga. No existe
estrechamiento por su paso por la bola, lo que evita 
obturaciones y permite el paso de líquidos, esta cualidad 
la hace idónea para la industria agroalimentaria
Permiten fácilmente realizar montajes especiales. Están 
echo de caucho natural y proporcionan herme�cidad
resisten a la corrosión no cusa calcificación y oxido. 

En las instalaciones del sistema de riego donde se maneja 
el uso de cin�llas también podemos emplear mini válvulas 
para controlar el paso de agua, regular la presión y distribuir
 lo mejor posible el agua de riego, al igual que todas las 
valvulas son de facil instalacion; se conectan a la cin�llas 
con la mano y listo.

La valvulas también son muy ú�les al momento de regar 
por secciones o bloques, en caso de que la presión del 
agua no sea suficiente para regar tu cul�vo por completo de 
una sola vez y se debe de regar por partes. 
 
Esta válvula te ayuda a controlar el paso del agua a hacia las 
lineas secundarias.

L1
(mm)

32

34

28,5

Enlace Niple simple  para cintas y tuberías de goteo y  con 
diámetros y  espesores que varían según el ar�culo
u�lizado. Óp�ma estanqueidad también bajo condiciones 
atmosféricas extremas. permite alargar   y reparar  
componente esencial  para los sistemas de riego usado 
conjuntamente con la tubería , los adaptadores son 
prác�co y duradero debido  a que están echo de caucho 
natural y proporcionan herme�cidad en la unión, resisten 
a la corrosión no cusa calcificación y oxido. 

DIAMETROCÓDIGO CÓDIGO
FABRICANTE

19490

19487

19488

70005000

233100322

233100502

63

86

(mm)
L

108

120

175

DN
(mm)

58

61

82

(mm)
HZ

(mm)

  20
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19488 233100632 10101909550 58

  3/4 -1/2

32

50

63

La Mini válvula de púas para cin�lla se u�lizan en 
instalaciones del sistema de riego donde se maneja el uso
de cin�llas también podemos emplear mini válvulas para
controlar el paso de agua, regular la presión y des�tuir lo 
mejor posible el agua de riego, al igual que todas las 
válvulas son de fácil instalación. las válvula son muy ú�les 
al momento de regar por secciones o bloques . esta válvula 
te ayuda a controlar el paso de agua hacia las lineas 
secundarias. 
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