
A B

L1
(mm)

   119

133

148

148

221

250

DIAMETROCÓDIGO
CÓDIGO

FABRICANTE

19473

19474

19475

19476

19477

70001400

70001401

70001402

70001404

70001405

20 X 20

25 X 25

32 X 32

50 X 50 

63 X 63

Z
(mm)
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48,5

53

57

84,5

92,5

A
(mm)

   44

50

51

88

101

L1
(mm)

32

34

28,5

E n l a c e  c o d o ,  .  e l i m i n a n  f a l l o s  e n  l a s 
tuberías que puedan ser causados por diferentes
dimensionales y ovalidad hasta ± 0,5 mm. Están hechos 
de caucho natural y proporcionan alta herme�cidad
resistente a la corrosión no causa calcificación y oxido.

La válvula de bola �ene un mecanismo de llave de paso 
que sirve para regular el flujo de un fluido canalizado y se
caracteriza por que el mecanismo regulador, situado en 
el interior �ene forma de esfera perforada, se abre 
mediante el giro del eje unido a la esfera, cuando la 
válvula esta cerrada, el agujero estara perpendicular a la 
entrada y salida. Están echo de caucho natural y 
proporcionan herme�cidad resisten a la corrosión no 
cusa calcificación y oxido. 
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ENLACE TUERCA REDUCIDO ROSCA MACHO 3/4 -1/2 PN-16 PIMTAS

DIAMETROCÓDIGO CÓDIGO
FABRICANTE
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58
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(mm)

  20
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H1
(mm)

   31

33

46

51

19488 233100632 10101909550 58

  3/4 -1/2

32

50

63


