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E n l a c e  c o d o ,  .  e l i m i n a n  f a l l o s  e n  l a s 
tuberías que puedan ser causados por diferentes
dimensionales y ovalidad hasta ± 0,5 mm. Están hechos 
de caucho natural y proporcionan alta herme�cidad
resistente a la corrosión no causa calcificación y oxido.

Tuerca de reducción rosca macho para tuberías de 
polipropinelo para uso agrícola han sido diseñados
especialmente  para soportar fluidos a alta presión, para 
las aplicaciones en el sector termohidraulico.  en 
instalaciones de riegos para la agroindustria. son fabricadas 
de caucho natural y proporcionan alta herme�cidad
resistente a la corrosión no causa calcificación y oxido. 

Çap Basınç Kod Fiyat/Adet Çuval/Adet

3/4”-1/2” 16 70005000 � 3000

1”- 3/4” 16 70005001 � 1800

1 1/4”-1” 16 70005002 � 1000

1 1/2”-1 1/4” 16 70005003 � 700

2”-1 1/2” 16 70005004 � 400

19490

70005000

ENLACE TUERCA REDUCIDO ROSCA MACHO 3/4 -1/2 PN-16 PIMTAS
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19491 MINI VALVULA DE PUAS 16X16 PIMTAS EXDRP1000001


