
fabricados en acero con un acabado pre- galvanizado en caliente. 
La longitud total es de 3 metros con un espesor de 2mm (calibre 14).

Carril DIN para montaje de bloques de terminales y módulos de interfaz. 
La mayoría de los bloques de terminales y módulos de interfaz de 
Connectwell están diseñados para montarse en rieles Din (canales) 
que se pueden fijar fácilmente en tableros de panel y otros equipos.
 Estos rieles cumplen con las normas europeas EN 50022.Los rieles
 están galvanizados y  cromato. Según DIN VDE 0611 
parte 3, los carriles de montaje de acero están permitidos 
como barras colectoras de puesta a tierra (función PE) 
pero no tienen la función PEN.



PLANCHA

Riel DIN simétrico con perforación. Dimensiones: 35X7.5X1mm. Presentación en tira de 2 metros.

CODIGO SITEMA DESCRIPCION COD. Fabric. MARCA UNID. MED P.COSTO P.LISTA

7613 RIEL DIN SIMETRICO PLATEADO X 2MT -  KSI KSI-108 FABET UNID  S/            5.50  S/                     7.04 

7616 RIEL DIN SIMETRICO PLATEADO X 1MT -  KSI KSI-111 FABET UNID  S/            3.00  S/                     3.84 

7618 RIEL DIN SIMETRICO PLATEADO X 50CM. -  KSI KSI-113 FABET UNID  S/            2.50  S/                     3.20 

7620 RIEL DIN SIMETRICO PLATEADO X 25CM. -  KSI KSI-115 FABET UNID  S/            1.80  S/                     2.30 

RIEL DIN SIMETRICO TROPICALIZADO PLATEADO


