
fabricados en acero con un acabado pre- galvanizado en caliente. 
La longitud total es de 3 metros con un espesor de 2mm (calibre 14).

Canales galvanizados, 2.40mt y 3 m de longitud

Estos canales se han diseñado especialmente como sistemas
 de soporte para instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería 
que se pueden unir a insertos de acero o hormigón existentes, 
o directamente en paredes, techos y pisos. La gama viene en acero
 galvanizado o acero inoxidable.

Son compatibles con los accesorios del sistema de estructura
 metálica de Unistrut para un ensamblaje rápido y fácil, reduciendo 
la cantidad de tiempo dedicado al ensamblaje.

El grosor del material para todos los tipos de canales es de 
1.5mm – 2.5 mm, y el ancho de la ranura interna es de 22 mm para l
os canales de acero galvanizado y 21 mm para los tipos de acero 
inoxidable.

MODELOS

RANURADA Y LISA

Las rieles unistruz ranurado son fabricadas de acero un elemento
que soporta a la exposición a diferentes condiciones ambientales 
están fabricados en acero galvanizado.



(A)

CODIGO SITEMA DESCRIPCION COD. Fabric. MARCA UNID. MED P.COSTO P.LISTA

3723 RIEL UNISTRUZ RANURADO 41X25MM 1/16 ESP. 1.5MM X 2.40MT FABET FBT-2678 FABET UNID  S/          14.63  S/                   18.73 

3724 RIEL UNISTRUZ RANURADO 41X25MM 1/16 ESP. 1.5MM X 3MT FABET FBT-2679 FABET UNID  S/          22.00  S/                   28.16 

RIEL UNISTRUZ - RANURADO CHATO 41X25 1/16 -1.5MM

CODIGO SITEMA DESCRIPCION COD. Fabric. MARCA UNID. MED P.COSTO P.LISTA

1167 RIEL UNISTRUZ RANURADO 40X40 1/20 ESP.1.2MM X 2.40MT FABET FBT-115 FABET PZA  S/          14.50  S/                   15.95 

3729 RIEL UNISTRUT RANURADO 40X40MM 1/20 ESP. 1.2 MM X3MT. FABET FBT-2684 FABET UNID  S/          20.00  S/                   22.00 

RIEL UNISTRUZ - RANURADO ALTO 40X40 1/20 - 1.2MM (1MM)


